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UNDERSÖKNINGSHANDSKE, NITRILE AQUA

Nitril undersöknings- och skyddshandske för 
engångsbruk, blå

REF BESKRIVNING LÄNGD FÄRGKOD FÖRPACKNINGSANTAL 
(dispenser/kartong)

NPF2001 Undersökningshandske, Nitrile
AQUA, blå, XS

240 mm XS 100/1000

NPF2002 Undersökningshandske, Nitrile
AQUA, blå, S

240 mm S 100/1000

NPF2003 Undersökningshandske, Nitrile
AQUA, blå, M

240 mm M 100/1000

NPF2004 Undersökningshandske, Nitrile
AQUA, blå, L

240 mm L 100/1000

NPF2005 Undersökningshandske, Nitrile
AQUA, blå, XL

240 mm XL 100/1000

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Vårdarbete Medicinskt 
laboratorie-
arbete

Läkemedels-
hantering

Bra skydd mot
virus och 
bakterier

Tandvård Städning och 
ytdesinfektion

Produktegenskaper:

 Tunn, elastisk & puderfri undersökningshandske 
med rullkant som formar sig efter handen vid 
användning och ger god känslighet. 

 Utmärkt taktil känslighet med mikrotexturerade 
fingertoppar för ett säkert grepp i både våt och 
torr miljö. 

 Fri från latex, puder och proteiner, bra alternativ 
för personer med överkänslighet mot latex. 

 Handsken passar all livsmedelshantering

AO: 7 POS: 91-95
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TEKNISK INFORMATION

Hålförekomst:
EN 455-1

AQL 1.5

Dragstyrka vid brott (N):
EN 455-2

≥ 6.0 N före och efter accelererat åldringstest

Krav och 
provningsmetoder för 
biologisk utvärdering:
EN 455-3

Puderfri handske: 
Mängden av puderrester < 2 mg/handske

I enlighet med legala
krav för:

Class I (MDR) - Medical Device Regulation (EU) 2017/745 & Category III – Personal Protective 
Equipment (Regulation (EU) 2016/425)

Kvalitetskrav & tester
enligt:

Hantering av livsmedel: Försäkran om överensstämmelse för kontakt med livsmedel i enlighet med förordning (EG) 
nr 1935/2004 och med kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 och övergripande 
migrationstest i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 10/2011

Tjocklek: Handflata: 0,06 mm Finger: 0,07 mm

Hållbarhetstid: 
EN 455-4

5 år

EN 455-1:2020+A1:2022
EN 455-2:2015
EN 455-3:2015
EN 455-4
EN 16523-1:2015+A1:2018

EN ISO 374-1
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5
EN ISO 21420: 2020

EN 420
EN ISO 21420: 2020
ASTM F 1671
ISO 15223-1
ISO 13485

Varningar &
rekommendationer: 

Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper 
försämras och utgöra en patientrisk. Produkten innehåller ditiokarbamater - vid intolerans 
mot dessa ämnen skall produkten inte användas

Råmaterial: Akrylnitril-butadien (Nitril)

Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkterna ska skyddas 
mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.

Förvarings-
rekommendationer:

Avfallshantering Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter

Genombrottstider: Etanol 70%: >8 minuter
Isopropylalkohol 45%: >8 minuter

EN 455

Produkten uppfyller 
lagstadgade krav för 
medicintekniska 
produkter och 
personlig 
skyddsutrustning:

http://www.astmedical.se/
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TEKNISK INFORMATION

Importör:
AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sverige

TEKNISK INFORMATION

REACH förordning: De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga 
ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av 
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

http://www.astmedical.se/
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